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La unidad de localización MAS GPRS-CELLOCATOR es un equipo innovador que integra capacidades superiores de localización, rastreo, reporte de eventos, registros y seguridad. Su singular tamaño lo hace ideal para cualquier tipo de instalación. 

Al utilizar la tecnología GSM, se puede tener una comunicación confiable, constante y de bajo costo entre la unidad y la central de monitoreo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD. 
• Tamaño excepcionalmente pequeño 

• Comunicación GSM-GPRS 

• Opciones de configuración virtualmente ilimitadas 

• Reporte instantáneo de actividades 

• Configuración por el aire (OTA) 

• Múltiples entradas y salidas 

• Detección de arrastre 

• Botón de pánico 

• Soporte para geocercas 

• Kit de voz dos vías, manos libres 

• Identificación de conductor 

Comunicación. 
La unidad incluye un módem GSM-GPRS para establecer la comunicación TCP/IP entre la unidad y la central de monitoreo. 

GPS. 
Sensor GPS de 12 canales de alta sensibilidad, asegurando lecturas de posición eficientes y precisas. 

Programación por el aire (Over the air / OTA). 
La unidad puede ser reprogramada vía aire desde el centro de control. Por ejemplo, se pueden modificar remotamente los tipos de evento a monitorear, los intervalos de transmisión de datos, habilitar o deshabilitar sensores, etc. 

Entradas múltiples. 
Se pueden monitorear hasta 4 entradas: 

• Botón de pánico 

• Apertura de puertas 

• Encendido del motor 

• Entrada extra 

Una entrada virtual para el sensor de desconexión de GPS y dos entradas análogas monitoreando la alimentación principal y la batería de respaldo. 

Salidas múltiples. 
• Sirena 

• Luces 

• Led de monitoreo de estado de la unidad 

• Paro gradual de motor 

• Salida extra (puede ser utilizada para el corte a la ignición). 

Paro gradual de motor. 
Esta característica única permite detener gradualmente el vehículo hasta su inmovilización total, de esta forma, un vehículo en movimiento podrá ser detenido lenta y gradualmente para evitar daños al vehículo y un posible accidente. 


Detección de arrastre. 
La unidad puede detectar cuando sea movido el vehículo con el motor apagado, enviando el aviso a la central de monitoreo. 

Alertas en tiempo real. 
Cualquier evento generado es transmitido inmediatamente a la central de monitoreo. Cada transmisión incluye información detallada de la ubicación, velocidad, curso y motivo de la transmisión. 

Memoria. 
Cuando la calidad de la conexión no sea la adecuada o en ausencia de cobertura GSM la unidad guardará en su memoria no-volátil hasta 564 registros de eventos con las ubicaciones y tiempos en los que ocurrieron, dichos eventos serán transferidos a la central de monitoreo en cuanto la conexión sea establecida nuevamente. 

Geocercas. 
Hasta 16 geocercas pueden ser configuradas, avisando cuando el vehículo entre o salga de alguna zona delimitada. 

Bajo nivel de consumo de energía. 
Dependiendo de los módulos activados y el nivel programado de operación de la unidad: 

• Operación al 100%: 70 mA. 

• Modo de ahorro de energía: 19 mA. 

• Modo de hibernación: 1mA. 

	Detalles físicos. 
Tamaño: 7.76 cm x 10.6 cm x 2.81 cm 

Peso: menos de 100 gramos. 

Temperatura de operación: de -20º C a 70º C 
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MEGA TRACKING SYSTEMS
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